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Serien
Barricade
Rondissade
Stockade
Mikasade
Educade
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‘Sicherheit und luxuriöse Ausstrahlung’

Rondissade Stabgitterzaun 

Stabil und wartungsfrei
Für eine jahrelange feste Verankerung rammt B&G 
die Pfosten des Stabgitterzauns Rondissade tief in 
den Boden. Die verdeckten Befestigungen zwischen 
Pfosten und Füllstabelementen erhöhen die 
Sicherheit und verhindern unerwünschtes 
Demontieren. 
Da auch diese Zaunanlage die allerhöchsten 
Qualitätsanforderungen erfüllt, können Kunden 
langfristig eine wartungsfreie Umzäunung erwarten.

Anwendung
Den Stabgitterzaun Rondissade verwenden wir an 
Standorten, an denen eine sichere Umzäunung mit 
luxuriöser Ausstrahlung erwünscht ist. 
• Bürogebäude-Anlagen
• Betriebsgelände
• Schulen
• Sportplätze

Kennzeichnend für den Stabgitterzaun Rondissade sind die senkrechten, runden Stäbe, die durch die 
waagerechten Träger hindurchragen. Viele unserer Kunden finden diese Ausführung ästhetisch sehr 
attraktiv. Die verdeckte Befestigung zwischen Pfosten und Füllstabelementen verstärken das noch. 
Schwarze Kunststoff-Abdeckkappen auf den Pfosten vollenden das Bild.

Halten Sie Sorgen fern

Anwendungen
Betriebsgelände
Burogebäude-Anlagen
Speditionsfirmen
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Rondissade Typ 100 125 150 180 200 225 250

Höhe Zaun  1.000  1.250  1.500  1.800  2.000  2.250  2.500 

Pfosten 

Maβ Pfosten  60 x 60  60 x 60  60 x 60  60 x 60  60 x 60  60 x 60  60 x 60 
Rammtiefe  900  900  900  900  900  900  900 

Füllstabelement 

Maβ Füllstabe  rund 25  rund 25  rund 25  rund 25  rund 25  rund 25  rund 25 
Übersteigschutz  nein  nein nein  ja  ja  ja  ja 

Ober- und Untergurte  50 x 25  50 x 25  50 x 25  50 x 25  50 x 25  50 x 25  50 x 25 
Maβe in ca. mm
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Ausführung 
Füllstabelement
•	 Träger: Rechteckprofil aus Stahl 50 x 25 mm.
•	 Rondissade Füllstäbe: Durchmesser 30 mm, Achsab-

stand 150 mm, bei Tore ab 1.800 mm Höhe werden die 
Stäbe an der Obenseite abgeschrägt. Die Stäbe werden 
durch den Querträger gesteckt.

Pfosten
•	 Quadratisches Profil 60 x 60 mm.
•	 Inklusiv schwarzer Kunststoff Abdeckkappe.

Oberflächenbehandlung und standard Farben
•	 Feuerverzinkt nach NEN-EN ISO1461 oder verzinkt 

und pulverbeschichtet. Standard Farben RAL 6009 
(tannengrün),  RAL 9005 (schwarz) und RAL 7016 
(anthrazitgrau). Andere RAL-Farben sind auf Anfrage 
erhältlich.

Optionen
•	 Stacheldraht (3 Reihen).
•	 Stromführende Detektion.
•	 Achsabstand Stäbe 100 oder 135 mm.
•	 Fußplatte.

Montage
Pfosten
•	 Standardausführung: Pfosten bis zu einer Tiefe von 

ca. 900 mm einbetonnieren.
•	 Achsabstand Pfosten: 3.005 mm.
•	 Bei Betonuntergrund: Montage mit angeschweißten 

Fußplatten.
•	 Verdeckte Befestigung Füllstabelementen an den 

Pfosten mit Kunststoffstopfen und durchgehenden 
M8-Anschlüssen.

Höhenunterschiede Ausgleichen durch:
•	 Höhenversetzte Montage (Oberlieger verlaufen   

waagerecht).

Normen
•	 Windkategorie: Klasse 2 laut NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten
Andere Typen Stabgitterzaun von B&G:
•	 Barricade Füllstäbe: Stabgitterzaun mit runde Stäbe 

zwischen den Querträger.
•	 Stockade Füllstäbe: Stabgitterzaun mit quadratische  

durchgesteckte Stäbe.
•	 Mikasade: unverwechselbar Stabgitterzaun mit 

runde Stäbe (senkrecht  und schräg) gegen den 
Querträger.

•	 Educade: kinderfreundlichen Stabgitterzaun mit 
runde Stäbe zwischen den Querträger.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rondissade Stabgitterzaun

Halten Sie Sorgen fern
www.bgzaun.de


